loros Data wydania éwiadectwa:  25-11-2011 12:37

Gruna Lotos - Terminal Palivw
Elblgska 135
80-714  Gdarisk

*SWIADECTWO JAKOSCI* 9dpis

Nr kontrolny 7578 /2011 Dla: ANWIM SPOLKA AKCY.JNA
i 01-237 WARSZAWA
Zbiornik: 208023 ORDONA 1 A
Numer proby:
Nr.dok.dost.: 7706987 1-25
Opakowanie: WY4444A WITEDAN
LOTOS RED 0,1
Lp. |Parametry [ Wartosé Jednostid Norma
1 | Gestosé wtemp. 15,0 C | 0.8445 gfem3 PN-EN 150 12185:2002
2 | Wartoéé opatowa | a8 MJikg PN-86/C-04062
3 | Temp.zaptonu met. M.P. tygiel zamknigty 78 stop.C PN-EN IS0 2718:2007
4 | Lepkosé kinematyczna w20 C 479 mm2is PN-EN IS0 3104:2004
5 | Sktad frakeyjny PN-EN IS0 3405:2011(oryg.)
| -do temp. 250 C destyluje 210 % (V) PN-EN IS0 3405:2011(oryg.)
| -do temp. 350 C destyluje 92,0 % (VA PN-EN IS0 3405:2011(oryg.)
6 | Temperatura ptyniecia 21 stop.C PN-IS0 3016:2005
7 | Pozost.po koksowaniu w 10% pozost. 0,020 % (mim) PN-EN IS0 10370:1809
8 | Zawarto$t siati 010 % (mim) PN EN IS0 20884:2011 (oryg.)
9 | Zawartosé wody metoda Karla Fischera 85 makg PN-EN IS0 12937:2005
10 | Zawartoéé zanieczyszezeh statych 7 mokg PN-EN 12862:2000
1|0 ie p Zci po spopieleni 0,002 % (mim) PN-EN IS0 6245:2008
12 } Bamwa Czemvona wzrokowo
13 | Solvent Red 19 98 mal MO52 PB-1 wyd 3
14 | Solvent Yellow 124 83 | mg#t MO52 PB-1 wyd.3
15 | Korozja Cutemp. 50 C, 3 h 1 | stop kor. PN-EN IS0 2160:2004
16 | Odpomosé na utlenianie 7 | gim3 PN-EN IS0 12205:2011(oryg.)

$wiadectwo Jakogei moze byé powielane tylko w catogei.

Badania wykonano w LOTOS Lab Sp. z 0.0. Data wykonania analizy : 23-11-2011
Dokurnent wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu

Producent: GRUPALOTOS SA

or i jest zgodny z iami WT 1603 wyd .9

Olej napedowy do celéw opatowych

$Swiadectwo jakodei sprawdzit Ryszard Stachulski

Swiadectwo jakoSoi wydat wieska
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